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The undersigned requests that the present 

international application be processed 
according to the Patent Cooperation Treaty. 



For receiving Office use only 



International Application No. 



PCT/FI 9 8/ 00307 



International Filing Date 



0 8 APR 1998 fo8.w.98) 



The Finnish Patent Office 
PCT International Application 

Name of receiving Office and 'TCT International Application" 



Applicant's or agent's file reference 

(if desired) (12 characters maximum) AA 446 



Box No. I TITLE OF INVENTION 

Joint arrangement 



Box No. n APPLICANT 



2u- 
OCQ 
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r applicant 



VARIFORM OY 
Matalasalmenkuja 1 
FIN-00150 Helsinki 
Finland 


Telephone No. 


Facsimile No. 


Teleprinter No. 


State (i.e. country) of nationality: State (i.e. country) ot resiaence. 

Finland 1 Finland 




Box No. m FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) 





I [ This person is also inventor. 



Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full ^.S^^'^.^'W^S^^ 
m^essnmstincliukpoitalcoidandna^^ country of the address indtc^^^ 

Box btfi applicant's Stme{le country) of residence if no State of residence is indicated below,) 



VALTANEN, Jarkko 
Aurorankatu 15 B 19 
FIN-00101 Helsinki 
Finland 



This person is: 

[ I applicant only 

I y I applicant and inventor 

□ inventor only {If ^ check-box 
is marked do not fill in below.) 



State (i.e, country) of nationality: 

Finland 



State (i,e. country) of residence: 

Finland 



This person is applicant 
for the purposes of: 



□ all designated I 1 all designated Stat^ except 
States I I the United States of Amenca 



the United States 
1^ I of America only 



□ the States indicated in 
the Supplemental Box 



I [ Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheeL 



Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE 



The pereon identified below is hereby/has been appointed to act on behalf 
of the applicant(s) before the competent International Authonties as: 



I ^[ agent | ) common representative 



Name and address: 



(Family name followed by given name: for a legal ertdty, full official 
The address must include postal code and name of country.) 



designation. 



KANGASMAKI, Reijo 

Finnish Patent Consulting FPC 

Hermiankatu 14 

FIN-33720 Tampere 

Finl and 



Telephone No. 

+358-3-316 5084 



Facsimile No. 

+358-3-316 5085 



Telepiinter No. 



I Mark this check-box where no agen t or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to 

I indicate a s pecial address to which correspondence should be sent 
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Box No.V 



DESIGNATION OF STATES 



The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes: at least one must be marked): 



Regional Patent . 

AP ARIPO Patent: GH Ghana. GM Gambia. KE Kenya, LS Usotho. MW Malawi. SD Sudan. SZ Swaziland. UG Uganda. 

Z\V Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT 
EA Eurasian Patent: AM Armenia. AZ Azerbaijan. BY Belarus. KG Kyrgyzstan. KZ Kazakhstan. MD Republic of 
Moldova, RU Russian Federation. TJ Tajikistan. TM Turkmenistan, and any other State which is a ContracUng State 
of the Eurasian Patent Convention and of the PCT C.^ C-y^^'^ l^ 

EP European Patent: AT Austria. BE Belgium. CH and LI Switzerland and LiechtensteinTDE Gennany. DK Denmark. 
ES Spain FI Finland, FR France. GB United Kingdom. GR Greece. IE Ireland. FT Italy. LU Luxembourg. MC Monaco, 
NL Netherlands, PT Portugal. SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent 
Convention and of the PCT 

OA OAPI Patent: BF Burkina Faso. B J Benin, CF Central African Republic, CG Congo. CI Cote d' Ivoire. CM Cameroon. 
GA Gabon. GN Guinea. ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal. TD Chad. TG Togo, and any other State 
which is a member State of OAPI and a Contracting Slate of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify 

on dotted line) 

National Patent (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line): 
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AL Albania 

AM Armenia 

AT Austria 

Australia 

Azerbaijan 

Bosnia and Herzegovina 

Barbados 

Bulgaria 

Brazil 

Belarus 
Canada 

CH and LI Switzerland and Liechtenstein 

CN China 

Cuba 

Czech Republic 

Germany 

Denmark 

Estonia 

Spain 

Finland 

United Kingdom 

Georgia 

Ghana 

GM Gambia 

GW Guinea-Bissau 

irU Hungary 

Indonesia 

Israel 

Iceland 

Japan 

Kenya 

Kyrgyzstan 

Democratic People's Republic of Korea 
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LT Lithuania 
LU Luxembourg 
LV Latvia 

MD Republic of Moldova 

MG Madagascar ; 

MK The former Yugoslav Republic of Macedonia 

MN Mongolia 

MW Malawi 

MX Mexico 

NO Norway 

New Zealand 

Poland 

Portugal 

Romania 

Russian Federation 

Sudan 
Sweden 
Singapore 

Slovenia 

Slovakia 

Sierra Leone 

Tajikistan 

Turkmenistan 



NZ 
PL 
PT 
RO 
RU 
SD 
SE 
SG 
SI 
SK 
SL 
TJ 
TM 
TR 
TT 
UA 
UG 
US 

UZ 
VN 
YU 
Z\V 



Turkey 

Trinidad and Tobago 

Ukraine 

Uganda 

United States of America . 



Uzbekistan 
Viet Nam . 
Yugoslavia 
Zimbabwe . 



KR 
KZ 
LC 
LK 
LR 
LS 



Republic of Korea Check-boxes reserved for designating States (for the purooses of 

Karakhstan a national oatcnt) which have become party to the PCT after 



Kazakhstan 
Saint Lucia 
Sri Lanka 
Liberia 
Lesotho . . 



a national patent) ' 
issuance of this sheet: ^ 



□ 

□ 



In addiUon to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all designations which would be permitted 

under the PCT except the designation(s) of _ — — : : . . . . : T^Ja 

The applicant declares that those additional designations arc subject to confirmation and that any dcsignaaon which is not connnned 
before 5ie expiration of 1 5 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the appbcant at the expirauon of that time 
limit. (Conjlrmation of c designation consists of the filing of a notice specifying that designation end the payment of the designation and confirmauon 
fees. Confirmation must reach the receiving Office within the IS-monthtimelunti.) 
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Box No. VI PRIORITY CLAIM 



Further priority claims are indicated in the Supplemental Box | | 



The priority of the following earlier application(s) is hereby claimed: 



Country 
(in which, or for which, the 
application was filed) 



Filing Date 
(day/month/year) 



Application No. 



Office of filing 
(only for regional or 
international application) 



item (1) 

Finland 



(15.04.1997) 
16. April, 1997 



971594 



item (2) 



item (3) 



Mark the following check-box if the certified copy of the earlier application is to be issued by the Office which for the purposes of the present imemaxional 
application is the receiving Office (a fee may be required): 



SThe receiving Office is hereby requested to prepare and transmit to the International 
Bureau a cerSfied copy of the earlier application(s) identified above as item(s) : 



(1) 



Box No. Vn INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY 



Choice of International Searching Authority (ISA) (If two or more International Searching Authorities . » cr 

are competent to carry out the international search indicate the Authority chosen; the two-letter code may be used): A L 

EarUer search Fill in where a search (international intemaHonal-type or other) by the International Searching Authoritv has already been carried 
out or requested and the A uthority is now requested to base the international search to the extent possible, on the results of that earlier search. Identify 
such search or request either by reference to the relevant application (or the translation thereof) or by reference to the search request: 
Country (or regional Office): Date (day/month/year): Number: 



Box No. Vra CHECK LIST 



This international application contains 
the following number of sheets: 



1 . request 

2. description 

3. claims 

4. abstract 

5. drawings 

Total 



3 

9 
2 

1 

3 



sheets 
sheets 
sheets 
sheets 
sheets 



] 3 sheets 



I. 


□ 


separate signed 
power of attorney 


5. 




2. 


□ 


copy of general 
power of attorney 


6. 


□ 


3. 


□ 


statement explaining 
lack of signature 


7. 


□ 


4. 


□ 


priority document(s) 
identified in Box No, VI 
as item(s): 


8. 


□ 



, (—1 separate indications concerning 
I I deposited microorganisms 

nucleotide and/or amino acid 
sequence listing (diskette) 



Figure No. 



of the drawings (if any) should accompany the abstract when it is published. 



Box No, DC SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT 



Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request). 

Tampere, 6th of April, 1998 
Kangasmaki 




1. 


Date of actual receipt of the purported 
intcmadonal application: 


0 8 APR 1998 ( B8-o'.-^5^v 


2. Drawings: 
1 1 received: 


3. 


Corrected date of actual receipt due to later but 
timely received papers or drawings completing 
the purported international application: 






4. 


Date of timely receipt of the required 
corrections under PCT Article 1 1(2): 






1 I not received: 


5. 


International Searching Authority tq a / 
specified by the applicant: ' 




6. Transmitialof search copy delayed 
1^1 until search fee is paid 





For International Bureau use only 



Date of receipt of the record copy 
by the International Bureau: 



28 APRIL 1958 ( 2 8.0*1.98) 



See Notes to the request form 
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Liitos j ar j estely 

Keksinnon kohteena on liitos j arj estely pintarakennet- 
ta, kuten suojalevya, - element tia tai vastaavaa 
varten, joka pintarakenne on tarkoitettu erityisesti 
yhden tai useamman toisen pintarakenteen kanssa 
alustan peittamiseen, sen tilapaista suoj aamista, 
pinnoittamista ja/tai vastaavaa varten. Kunkin pinta- 
rakenteen yhteyteen on jarjestetty ainakin liitosjar- 
j estely siihen yhden tai useamman vierekkaisen pinta- 
rakenteen irrotettavaa kiinnittamista varten ja 
lampoeristys, joka kasittaa ainakin yhden, oleellises- 
ti muovipohjaisen, kuten kenno-, solu- , vaahtomuovira- 
kenteisen tai vastaavan lampoeristyskerroksen . Liitos - 
jarjestelyyn kuuluu lukitus j ar j estelylla kytkettava 
liitoskappale vierekkaisten pintarakenteiden kytkemi- 
seksi toisiinsa oleellisesti kulmistaan, joka liitos- 
kappale kasittaa sinansa tunnetusti suorakulmaisen, 
kuten nelion muotoisen runko-osan, jolloin lukitusjar- 
j estely on j arj estetty runko-osan kulmissa olevilla 
ulokkeilla ja sopivimmin pintarakenteen alapinnassa 
olevilla vastaavanmuotoisilla syvennyksilla . Pintara- 
kenteen pohjapintaan on jarjestetty sopivimmin yhdys- 
rakenteisesti tukij arj estely , joka kasittaa pintara- 
kenteen, kuten lampoeristyskerroksen perusseinamavah- 
vuudesta ulkonevan korokerakenteen . 

Edella esitetyssa tarkoituksessa erityisesti ruohoken- 
tan tai esim. jaakentan kattamiseksi , on tunnettua 
kayttaa esim. pikalukitus j ar j estelyin toisiinsa 
kytkettavia yksittaisia pintaelementte j a yhtenaisen 
pinnan muodostamiseksi . Erityisesti kehittyneempia 
ratkaisuja edustavat talla hetkella esim. TERRAPLAS- 
nimikkeella myydyt kattauselementit , jotka on valmis- 
tettu muovista ruiskupuristamalla . Ko. kattauselement - 
ti on valmistettu rei'itetyksi rakenteeksi siten, etta 
varsinaista lampoeristysvaikutusta kyseisen tyyppi- 
sella kattauselementilla ei ole mahdollista aikaansaa- 
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da . Vastaavasti tuki j arjestely kattauselementt ien 
alustaa vasten tukemista varten on lisaksi kiinnitet- 
tava kattauselementteihin taysin erillisin apuvalinein 
ja tyovaihein. Taman lisaksi niihin on kiinnitettava 
erillisesti myos kattauselementte j a toisiinsa kytkevat 
lukitusjarjestelyt , jotta yllamainitun tyyppisista 
kattauselementeista saataisiin saumaton yhtenainen 
kokonaisuus. Edella esitetyn tyyppisen kattauselemen- 
tin "reiallinen" rakenne ei myoskaan mahdollista 
erityisesti ruohoalustan yhteydessa edullisesti ns . 
kasvihuoneilmion hyodyntamista . 

Kyseisen kattauselementin reiallinen rakenne on 
luonnollisesti alustan hengittamisen kannalta edulli- 
nen, mutta kaytannossa reiallisyydesta aiheutuu 
"krouvin" ulkonaon ja edella esitettyjen lampoeris- 
tysongelmien lisaksi myos sellainen haitta, etta 
kattauksen ja alustan valiin paasee kertymaan roskia, 
mika luonnollisesti eliminoi kyseisen kattauselementin 
hyvia puolia tassa suhteessa. 

Erityisesti jaapintojen kattamisessa on toisaalta 
tunnettua kayttaa esim. kummaltakin puolelta vanerile- 
vylla ymparoitya styroxia. Taman tyyppinen rakenne ei 
luonnollisestikaan sovellu sellaisenaan erityisesti 
ruohoalustan paalle asennettavaksi , ellei sitten 
kayteta taysin erillisia j alkarakenteita kattausraken- 
teen nostamiseksi irti alustasta. Toisaalta jaakentan 
yhteydessa kaytettyna on edella esitetyn tyyppisten 
ratkaisujen ongelmaksi todettu se, etta vanerilevyt 
pyrkivat jaatymaan kiinni jaahan, minka vuoksi niiden 
irrottaminen on tyolasta. Lisaksi esitetyn tyyppiset 
konstruktiot ovat sangen raskastekoisia, minka vuoksi 
niiden varastointi seka kaytto varsinaisessa pinnoi- 
tuksessa on suhteettoman hankalaa. 



Toisaalta suomalaisessa patenttihakemuksessa nro 
964199 on esitetty suojarakenne, minka lampoeristys 
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kasittaa edullisesti muovipohj aisen, kuten kenno- , 
solu-, vaahtomuovirakenteisen ja/tai vastaavan lampo- 
eristyskerroksen, jonka pohjapintaan oleellisesti 
yhdysrakenteisesti jarjestetty tuki j ar j estely kasittaa 
lampoeristyskerroksen perusseinamavahvuudesta ul - 
konevan korokerakenteen erityisesti ilmatilan aikaan- 
saamiseksi suoj arakenteen ja sen alia olevan alustan 
valiin. 



Kyseinen ratkaisu on kaytannossa erittain edullinen, 
mika j ohtuu si ita , etta alustan j a suoj arakenteen 
valissa oleva lampoeristys tehostuu erityisesti 
suoj arakenteen ja alustan valissa olevan ilmatilan 
ansiosta. Talloin suoraan lampoeristyskerroksen 
alapintaan yhdysrakenteiseksi korokerakenteeksi 
jarjestetyt jalat estavat ensinnakin suoj arakenteen 
alle jaavan ruohon ns . palamisen. Kyseisessa hakemuk- 
sessa on esitetty edullisena sovellutuksena lisaksi 
suojarakenteiden kytkenta toisiinsa niihin valmis- 
tuksen yhteydessa edullisesti yhdysrakenteisiksi 
jarjestetyilla ja esim. pikalukitusperiaatteella 
toimivilla liitos j ar j estelyilla . Kaytannon testeissa 
on katsottu edelleen aiheelliseksi kehittaa erityises- 
ti suojarakenteita toisiinsa kytkevia liitos j arj este- 
lyja silta osin, etta suoj arakenteet saataisiin 
toisaalta mahdollisimman helposti asennettavaksi , 
mutta kuitenkin luotettavasti ja saumattomasti lukit- 
tua toistensa yhteyteen. 

Esimerkiksi hakemus julkaisussa DE 27 17 625 on esitet- 
ty periaatteessa myos alustan tilapaiseen suojaamiseen 
soveltuva peitejar jestely, jossa alustan paalle 
asetettavat kolme tai nelja peite-elementtia kiinnite- 
taan kulmistaan niita yhdistavalla liitoskappaleella, 
jossa on sopivan muotoiset pidakerenkaat peite-ele- 
menttien kulmissa olevia nuolimaisia lukitustappe j a 
varten. Tassa ratkaisussa kaytetyt liitoskappaleet 
sijoittuvat kuitenkin oleellisesti varsinaisten peite- 
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elementtien alapuolelle , j olloin ne on upotettava 
alustaan, minka vuoksi ne eivat sovellu sellaisenaan 
tassa yhteydessa esitetyn tyyppisten ohuiden pintara- 
kenteiden yhteydessa kaytettaviksi . Toisaalta hakemus- 
julkaisu DE 25 58 967 pitaa sisallaan esim. kivipoh- 
jaisista elementeista kodttavan pohj arakenne j ar j estel - 
man, jossa esim. nelja pohjalevya kiinnitetaan kulmis- 
taan nelion muotoisella kiinnityskappaleella . Naiden 
kulmissa on tapit, jotka on kiinnitettavissa pohjale- 
vyn kulmissa oleviin vastaaviin reiki in . Tamakaan 
ratkaisu ei sovellu nyt esilla olevan keksinnon 
tyyppisessa kaytossa kaytettavaksi , koska pohj alevyt 
jaavat kulmistaan kannatukselle liitoskappaleiden 
paalle. Nain ollen kyseisen tyyppisella ratkaisulla 
sellaisenaan ei saataisi' kaytannossa mitenkaan aikai- 
seksi riittavan toimivaa kokonaisuutta nyt esitettyyn 
keksintoon sisal tyviin ohuisiin muovirakenteisiin 
peite-elementteihin yhdistettyna . Edelleen hakemusjul- 
kaisussa DE 44 14 341 on esitetty edella selitettya 
hakemusjulkaisua vastaavaan kayttotarkoitukseen 
tarkoitettujen betonilaattoj en yhdistamiseksi kaytet- 
tavia erilaisia liitosjarjestelyja. Tamakaan ratkaisu 
ei edella esitetyn mukaisesti sovellu nyt esilla 
olevan keksinnon tyyppisessa kaytossa kaytettavaksi, 
eika myoskaan saataisi kaytannossa aikaiseksi riitta- 
van toimivaa kokonaisuutta erityisesti ohuiden muovi- 
rakenteisten peite-elementtien yhteydessa kaytettyna. 

Taman keksinnon mukaisella liitos j ar j estelylla on nain 
ollen tarkoituksena saada aikaan ratkaiseva parannus 
tassa tarkoituksessa eli erityisesti purettavissa 
olevan pinnoiterakenteen asennuksen tehostamiseksi ja 
sen koossa pysymisen varmistamiseksi ja siten kohottaa 
oleellisesti alalia vallitsevaa tekniikan tasoa. Taman 
tarkoituksen toteuttamiseksi keksinnon mukaiselle 
liitosjarjestelylle on paaasiassa tunnusomaista se, 
etta liitoskappaleen keskelta avoin, kuten kehikkomai- 
nen runko-osa on jarjestetty kulkemaan korokeraken- 
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teessa olevissa syvennyksissa, jotka on j arjestetty 
korkeudeltaan ainakin oleellisesti runko-osan paksuut- 
ta vastaaviksi. 

Keksinnon mukaisen liitos j ar j estelyn tarkeimpina 
etuina voidaan mainita siihen kuuluvan liitoskappaleen 
mahdollistama pintarakenteiden helppo asennus seka sen 
konstruktion j a valmistuksen yksinkertaisuus j a 
toimintavarmuus . Keksinto mahdollistaa ensinnakin 
erittain tasaisen kattauksen, jolloin asennusvaiheessa 
pintarakenteiden kulmien alle nakymattomiin jaavien 
liitoskappaleiden avulla toisiinsa kytkettavat pinta- 
rakenteet , on mahdollista kytkea erittain nopeasti 
riittavan tasaiseksi ja saumattomaksi pinnoiteraken- 
teeksi, mika soveltuu hyvin mita erilaisimpiin tarkoi- 
tuksiin. Edullisena sovellutuksena liitoskappaleeseen 
kuuluu nelionmuotoinen kehikko, jolla esim. nelja 
pintarakennetta on kytkettavissa yhdella, pikalu- 
kitusperiaatteella toimivalla liitoskappaleella, esim. 
niiden kulmissa olevilla lukitussyvennyksilla seka 
liitoskappaleen kulmissa olevien ulokkeiden yhteistoi- 
minnalla. Edullisena sovellutuksena on liitoskappaleen 
runko-osa j arjestetty kulkemaan edelleen korokeraken- 
teessa olevissa syvennyksissa siten, etta pintaraken- 
teiden kokonaispaksuus ei kasva taman vuoksi . Kaytta- 
malla edelleen edullisesti kussakin pintarakenteessa 
vastakkaisilla reunoilla olevia urosliittimia ja 
vastaavalla tavalla vastakkaisissa reunoissa olevia 
naarasliittimia, jotka on edelleen sijoitettu pintara- 
kenteiden ulkoreunoilla niiden alareunoihin, on 
pinnoiterakenne koottavissa aarimmaisen yksinkertai- 
sesti seuraava asennettava pintarakenne jatkuvasti 
paaltapain paikalleen "pudottamalla" ja se muihin jo 
asennettuihin pintarakenteisiin liitoskappaleiden 
avulla kulmistaan kytkemalla. 
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Liitos j ar j estelyyn kohdistuvissa epaitsenaisissa 
patenttivaatimuksissa on esitetty keksinnon mukaisen 
liitosjarjestelyn edullisia sovellutuksia . 

Seuraavassa selityksessa keksintoa selitetaan tarkem- 
min oheisiin piirustuksiin viitaten, joissa 

kuva 1 esittaa erasta edullista keksinnon mukaiseen 
liitosjar j estelyyn liittyvaa pintarakennetta , 

kuvat 2a - 2c 

esittavat edelleen kuvan 1 mukaista pintara- 
kennetta yksityiskohtana paaltapain kuvattuna 
(2a) , ja eraita edullisia kytkentaelinj ar j es- 
telyja osittaisina sivukuvantoina naarasliit- 
timien (2b) ja urosliittimien (2c) osalta, ja 

kuvat 3a ja 3b 

esittavat sivukuvantona ja ylhaalta pain 
katsottuna erasta edullista keksinnon mukai- 
seen liitosjarj estelyyn kuuluvaa liitoskappa- 
letta. 

Keksinnon kohteena on liitosjarjestely pintarakennet- 
ta, kuten suojalevya, -elementtia tai vastaavaa 
varten, joka pintarakenne on tarkoitettu erityisesti 
yhden tai useamman toisen pintarakenteen kanssa 
alustan peittamiseen, sen tilapaista suojaamista, 
pinnoittamista ja/tai vastaavaa varten, Kunkin pinta- 
rakenteen yhteyteen on jarjestetty ainakin liitosjar- 
jestely siihen yhden tai useamman vierekkaisen pinta- 
rakenteen irrotettavaa kiinnittamista varten ja 
lampoeristys 1, joka kasittaa ainakin yhden, oleelli- 
sesti muovipohjaisen, kuten kenno- , solu- , vaahto- 
muovirakenteisen tai vastaavan lampoeristyskerroksen 
1». Liitosjarj estelyyn kuuluu lukitus j ar j estelylla y 
kytkettava liitoskappale x vierekkaisten pintaraken- 
teiden kytkemiseksi toisiinsa oleellisesti kulmistaan, 
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joka liitoskappale x kasittaa sinansa tunnetusti 
suorakulmaisen, kuten nelion muotoisen runko-osan, 
jolloin lukitusjarjestely y on jarjestetty runko-osan 
kulmissa olevilla ulokkeilla yl ja edullisesti pinta- 
rakenteen alapinnassa olevilla vastaavan muotoisilla 
syvennyksilla y2 . Pintarakenteen pohjapintaan on 
jarjestetty edullisesti yhdysrakenteisest i tukijarjes- 
tely la, joka kasittaa pintarakenteen, kuten lampo- 
eristyskerroksen 1 * perusseinamavahvuudesta s ul - 
konevan korokerakenteen . Liitoskappaleen x keskelta 
avoin, kuten kehikkomainen runko-osa xl on jarjestetty 
kulkemaan korokerakenteessa la olevissa syvennyksissa 
la ' , jotka on j ar jestetty korkeudeltaan ainakin 
oleellisesti runko-osan xl paksuutta h vastaaviksi. 

Erityisesti kuvissa 1 ja 2a esitettyyn viitaten on 
pintarakenteen kuhunkin kulmaan jarjestetty kullekin 
sivulle kaksi perakkaista syvennysta y2 . Tama mahdol- 
listaa ensinnakin sen, etta yhdella esim. kuvien 3a j a 
3b mukaisella liitoskappaleella x on mahdollista 
kytkea nelja pintarakennetta kulmittain toisiinsa tai 
esim. suoraa paatyreunaa muodostettaessa pelkastaan 
kaksi pintarakennetta rinnakkain. 

Edelleen kuvaan 2a viitaten on korokerakenne la 
jarjestetty edullisesti koko pintarakenteen pohjapin- 
nalla olevilla yksittaisilla ja nelionmuotoisilla 
korokkeilla la", jolloin liitoskappaleen runko-osa xl 
on jarjestetty sulkemaan sisaansa edullisesti nelja 
koroketta la" . 

Edullisesti sovellettuna pintarakenteet on jarjestetty 
nelion muotoisiksi, mitoiltaan esim. 1500 x 1500 mm, 
jolloin liitosjarjestelyyn kuuluu pintarakenteiden 
ulkoreunoihin jarjestetyt kytkentaelimet z, kuten 
uros-naaras-liittimet, jotka on keksinnon mukaisessa 
ratkaisussa toteutettu edullisesti siten, etta seka 
uros- etta naarasliittimet zl, z2 on jarjestetty 
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kuvassa 1 esitetyn mukaisesti pintarakenteen vastak- 
kaisiin ulkoreunoihin . Edelleen edullisena sovellutuk- 
sena erityisesti kuviin 2b j a 2c viitaten on urosliit- 
timet zl jarjestetty pintarakenteen pituussuuntaisten 
pi ulkoreunojen alareunoissa olevilla ulokkeilla ja 
vastaavasti naarasliittimet z2 poikittaissuuntaisten 
p2 ulkoreunojen alareunoissa olevilla syvennyksilla . 
Talla tavoin on mahdollistettu erityisesti pintaraken- 
teiden kytkenta toisiinsa siten, etta seuraava asen- 
nettava pintarakenne voidaan kiinnittaa aikaisemmin 
alustalle asetettuihin pintarakenteisiin sen ulko- 
reunan urosliitoksen zl kytkennan jalkeen naaraslii- 
toksella z2 varustettu ulkoreuna oleellisesti vapaasti 
ylhaalta pain paikalleen laskemalla ja sen nurkat 
liitoskappaleilla x naihin lukitsemalla . 

Edelleen edullisena sovellutuksena erityisesti kuvissa 
2b j a 2c esitettyihin kuvantoihin viitaten on uros- ja 
naarasliittimiin zl, z2 jarjestetty lisaksi lisatuki-/ 
tiivistysjarjestely z3 , kuten pintarakenteen ulkoreu- 
nan ylareunassa oleellisesti pystysuorasta suunnasta 
poikkeavassa kulmassa a, edullisesti esim. 15° kulmassa 
pintarakenteen suhteen vastakkaisiin suuntiin ja/tai 
samaan suuntaan eli pintarakenteesta ulospain kohdis- 
tuvin vastinpinnoin tai vastaavasti . Ensinnakin 
vastakkaissuuntaisilla vastinpinnoilla on mahdollista 
aikaansaada ns . napsahdusliitoksen tyyppinen lisaluki- 
tusjarjestely ja kuvissa 2b ja 2c esitetyn mukaisilla 
samansuuntaisilla vastinpinnoilla vastaavasti pintara- 
kenteiden valisen sauman tiivistyminen. 

On selvaa, etta keksinto ei rajoitu edella esitettyi- 
hin tai selitettyihin sovellutuksiin, vaan sita 
voidaan keksinnon perusaj atuksen puitteissa muunnella 
hyvinkin laajasti. Tassa yhteydessa on luonnollisesti 
mahdollista varustaa liitos j ar j estelyn yhteydessa 
kaytettava pintarakenne esitettya runsaammin esim. 
erillisia tuki j ar j estelyj a kayttamalla tai lisajaykis- 
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televyja ym. vastaavia pintarakenteissa kayttamalla. 
Lisaksi on luonnollisesti mahdollista koota kukin 
yksittainen pintarakenne esim. useammista runko- 
osista, jotka on sopivin kiinnitys j ar j estelyin kytket- 
ty toisiinsa joko valmistuksen yhteydessa tai, jotka 
on asennuksen yhteydessa paikan paalla koottavissa . 
Tassa yhteydessa pintarakenteet voidaan kiinnittaa 
esitetyn tyyppisesta liitoskappaleesta poiketen myos 
muun tyyppisilla liitoskappaleilla, jotka ulottuvat 
esim. pitemmalle pintarakenteen keskiosiin. On luon- 
nollisesti mahdollista kayttaa lisaksi erilaisia 
pinnoitteita pintarakenteen pinnoittamiseksi joko yla- 
tai alapinnaltaan. Vastaavasti pintarakenne sellaise- 
naan tai siihen kuuluva lampoeristyskerros voi olla 
EPS-materiaalia, kuten paisutettua solupolystyreenia 
tai styroxia, XPS-materiaalia, kuten sulakepuristettua 
solupolystyreenia, EPP-materiaalia, kuten paisutettua 
polypropeenia, sulakepuristettua solupolyeteenia tai 
esim. sulakepuristettua PVC-integraalivaahtolevya . 
Vastaavalla tavalla on luonnollisesti mahdollista 
valmistaa liitos j ar j estelyyn kuuluva liitoskappale 
mita erilaisimmista materiaaleista, kuten puusta, 
metallista, muovista, luj itemuoveista, keraameista 
jne . 
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Patenttivaatimukset 



1. Liitosjarjestely pintarakennetta, kuten 

suojalevya, -elementtia tai vastaavaa varten, joka 
pintarakenne on tarkoitettu erityisesti yhden tai 
useamman toisen pintarakenteen kanssa alustan peitta- 
miseen, sen tilapaista suojaamista, pinnoittamista 
ja/tai vastaavaa varten, jolloin kunkin pintarakenteen 
yhteyteen on jarjestetty ainakin liitosjarjestely 
siihen yhden tai useamman vierekkaisen pintarakenteen 
irrotettavaa kiinnittamista varten ja lampoeristys 
(1) , joka kasittaa ainakin yhden, oleellisesti muovi- 
pohjaisen, kuten kenno-, solu-, vaahtomuovirakenteisen 
tai vastaavan lampoeristyskerroksen (1*), jolloin 
liitosjarjestelyyn kuuluu lukitus j ar j estelylla (y) 
kytkettava liitoskappale (x) vierekkaisten pintaraken- 
teiden kytkemiseksi toisiinsa oleellisesti kulmistaan, 
joka liitoskappale (x) kasittaa sinansa tunnetusti 
suorakulmaisen, kuten nelion muotoisen runko-osan, 
jolloin lukitusjarjestely (y) on jarjestetty runko- 
osan kulmissa olevilla ulokkeilla (yl) ja sopivimmin 
pintarakenteen alapinnassa olevilla vastaavanmuotoi- 
silla syvennyksilla (y2) , ja jolloin pintarakenteen 
pohjapintaan on jarjestetty sopivimmin yhdysrakentei- 
sesti tukijarjestely (la), joka kasittaa pintaraken- 
teen, kuten lampoeristyskerroksen (1') perusseinama- 
vahvuudesta (s) ulkonevan korokerakenteen, tunnettu 
siita, etta ja, etta liitoskappaleen (x) keskelta 
avoin, kuten kehikkomainen runko-osa (xl) on jarjes- 
tetty kulkemaan korokerakenteessa (la) olevissa 
syvennyksissa (la'), jotka on jarjestetty korkeudel- 
taan ainakin oleellisesti runko-osan (xl) paksuutta 
(h) vastaaviksi . 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen liitosjarjes- 

tely, tunnettu siita, etta korokerakenne (la) on 
jarjestetty sopivimmin koko pintarakenteen pohjapin- 
nalla olevilla yksittaisilla ja nelionmuotoisilla 
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korokkeilla (la"), jolloin liitoskappaleen runko-osa 
(xl) on jarjestetty sulkemaan sisaansa sopivimmin 
nelja koroketta (la") . 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen liitos- 
jarjestely, txinnettu siita, etta pintarakenteen 
kuhunkin kulmaan on jarjestetty kullekin sivulle kaksi 
perakkaista syvennysta (y2) . 

4. Jonkin edellisista patenttivaatimuksista 1 - 
3 mukainen liitos j ar j estely oleellisesti nelionmuotoi- 
sessa pintarakenteessa, jolloin liitos j arj estelyyn 
kuuluu pintarakenteiden ulkoreunoihin j arj estetyt 
kytkentaelimet (z) , kuten uros-naarasliittimet (zl , 
z2) , tunnettu siita, ett'a seka uros- etta naarasliit- 
timet (zl, z2) on jarjestetty pintarakenteen vastak- 
kaisiin ulkoreunoihin. 

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen liitosjarjes- 
tely, tunnettu siita, etta urosliittimet (zl) on 
j arj estetty pintarakenteen pituussuuntaisten (pi ) 
ulkoreunojen alareunoissa olevilla ulokkeilla ja 
vastaavasti naarasliittimet (z2) poikittaissuuntaisten 

(p2) ulkoreunojen alareunoissa olevilla syvennyksilla . 

6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen liitos- 
jarjestely, tunnettu siita, etta uros- ja naarasliit- 
timiin (zl, z2) on jarjestetty lisatuki-/tiivistys- 
j arj estely ( z3 ) , kuten pintarakenteen ulkoreunan 
ylareunassa oleellisesti pystysuorasta suunnasta 
poikkeavassa, sopivimmin 15° kulmassa (a) , pintaraken- 
teen suhteen vastakkaisiin suuntiin ja/tai samaan 
suuntaan kohdistuvin vastinpinnoin tai vastaavasti. 



(57) Tiivistelma 
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Keksinnon kohteena on liitos j ar j estely pinta- 
rakennetta, kuten suojalevya, -elementtia tai 
vastaavaa varten, joka pintarakenne on tar- 
koitettu erityisesti yhden tai useamman 
toisen pintarakenteen kanssa alustan peitta- 
miseen, sen tilapaista suoj aamista, pinnoit- 
tamista ja/tai vastaavaa varten. Pintaraken- 
teen yhteyteen on jarjestetty ainakin liitos- 
jarj estely siihen yhden tai useamman vierek- 
kaisen pintarakenteen irrotettavaa kiinnitta- 
mista varten ja lampoeristys (1) , joka kasit- 
taa ainakin yhden, oleellisesti muovipohjai- 
sen, kuten kenno- , * solu- , vaahtomuoviraken- 
teisen tai vastaavan lampoeristyskerroksen 
(1 ' ) • Liitosjarjestelyyn kuuluu liitoskappale 
(x) , jolla pintarakenteet on kiinnitettavissa 
toisiinsa ainakin niiden kulmien yhteydesta 
edullisesti pikalukitusperiaatteella toimi- 
valla lukitusjarjestelylla (y) . 



Fig. 3 
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